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木塑与PS仿木 
户外设施的设计、建造及阳台简装解决方案 



第一部分 

木塑户外设施的设计和建造 
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结构图纸 1 实心地板截面 

方孔地板截面 

圆孔地板截面 
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空心墙板截面 

实心墙板截面 



成品展示 2 
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普通木塑方孔地板 普通木塑圆孔地板 



在线压花地板 
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普通木塑实心地板 
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塑 

结构图纸 1 

普通木塑 
内芯 改性PE 

实心地板截面 

圆孔地板截面 

实心墙板截面 



成品展示 2 共 
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共挤木塑圆孔地板 共挤木塑实心地板 



共挤实心墙板 
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木塑 
特点 

天然木材的质感 

坚固耐用 

环保无污染   

100%回收 

造型稳定性好 

防虫蛀  耐腐蚀 
易维护 

贰 
防水防潮 



/共挤木塑有哪些优势？/ 

性   能 
数    值 

普通木塑   共挤木塑 

密度 1.36 1.25 

24小时吸水率 0.8% 0.4% 

弯曲强度 24 25.7 

热膨胀系数 1.0×10-4 41×10-6 

甲醛释放量 0.12 0 

老化等级 4 1 

〇更仿真的实木效果 

〇更丰富的色彩 

〇更强的性能 
    耐磨、耐刮、阻燃、抗静电 

       降温、弹性、荧光、磨砂等 



检测报告 



木塑 
用途 

地板 墙板 凉亭 

护栏、休闲长椅、花架、花箱、垃圾箱等 

叁 



工程案例 
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工程案例——普通木塑 

栈道地板 



工程案例——普通木塑 

地板 



工程案例——普通木塑 

地板 
栏杆 
门洞 



工程案例——普通木塑 

墙板 



工程案例——共挤木塑 

共挤地板 
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共挤木塑 

工程案例——普通木塑和共挤木塑混搭运用 

普通木塑 



安装演示动图——六角亭 



第二部分 

阳台简装·PS仿木与木塑的混搭运用 
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PS 
简介 

ps仿木（聚苯乙烯） 

比重 
成型 

收缩率 
成型 
温度 

加工 
变形温度 

0.5-1.05克/立方厘米 0.6-0.8% 170-250℃ 120℃ 

壹 



结构图纸 1 
PS 
仿 
木 

转印PS截面 

规则PS截面 



异形PS截面 

异形PS截面 

异形PS截面 
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成品展示 2 
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单压色卡 

转印色卡 

深圳增隆 
定制色卡 
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PS 
特色 

防水 
防虫 

抗腐蚀  不发霉 

密度轻 

强度好 

不开裂  不变形 

抗紫外线  防老化 经久耐用 

预防污渍渗透 

易清洁打理 

自然纹理  实木质感 

可钉 可锯 可粘 可刨 五金配件百搭 

环保无污染   

100%回收 
零甲醛 

不含重金属 贰 



有天然实木的质感， 
也有天然实木无法比拟的优越性能！ 

安全环保   经久耐用  十年如新 



检测项目 检测依据 PS产品 

密度 EN ISO 1183-1：2012方法A 0.65g/cm3 

弯曲模量 EN 15534-1：2014 附录A 1625MPa 

握螺钉力-板面 EN 13446：2002 2692N 

吸水率和吸水膨胀率 
EN 15534-1 2014 第8.3节和

EN317:1993 

吸水率   0.07% 

长度变化率0.06% 

宽度变化率0.09% 

厚度变化率0.52% 

落球冲击测试 EN 15534-1：2014 第7.1.2.1 1公斤落球700MM落下无破裂 

光老化测试 ASTM-D2612 1500小时不褪色 

检
测
数
据 
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MAGCIWOOD 

1/使用百洁布或瓦楞纸擦拭划伤部位; 

2/家具护理喷蜡或碧丽珠喷涂表面，擦拭干净; 

3/划伤处理完毕，几乎没有划伤痕迹。 

易打理 



PS木塑预防污渍渗透 

易清洁 

污渍明显 

没有污渍 酱油 可乐 
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/户外桌椅/ 



/浴缸装饰/ 



阳台简装 
PE、PS混搭运用 

肆 



/阳台装饰材料的选择/ 

PS 
仿木 

PE 
共挤木塑 + 
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共挤地板 

PS洗衣机柜 

PS迷你花箱 

PE共挤 
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PS迷你花箱 
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PE共挤地板 

PS躺椅 

PS花箱 
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PE共挤地板 

PS泳池饰边条 

PS躺椅 
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PE共挤地板 

PS靠椅 

PE共挤护栏 
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PS花箱 

PE共挤地板 

PE共挤护栏 



感谢聆听！ 
黄山美森新材料科技有限公司 

shengyuejin@chinameisen.com 

18205595599 

13808803492 深圳分公司 
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